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ISTRUZIONI D’INSTALLAZIONE 
 
 
 
 
 
MODELLO ALERT SISMA V16 (rev 3.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------Leggere completamente le istruzioni prima di iniziare l’installazione--------------------------- 
 
Il dispositivo ALERT SISMA è un rilevatore di accelerazione collegato ad un microprocessore che a seconda il della 
configurazione impostata, tramite microinterruttori configurabili, è in grado di svolgere diverse funzioni. Il dispositivo 
può semplicemente inviare un segnale acustico se viene superata una soglia di accelerazione impostata. Usando invece 
l’uscita ausiliaria (relay), è possibile riprodurre il segnale acustico in altre stanze/zone collegando un’altra sirena. Può 
anche essere utilizzato per chiudere l’impianto del GAS (o bloccare un ascensore) in caso di un sisma che superi il 
valore di soglia impostato. 
 
I valori di accelerazione impostabili partono da 0.010g fino a 0.325g.  
Durante un terremoto ci sono diversi tipi di onde sismiche di differenti accelerazioni.  
Le prime ad arrivare solo le onde P che sono di intensità bassa rispetto le onde sismiche che seguono. 
Il dispositivo, se impostato con soglie basse, è in grado di riconoscere queste onde P ed inviare un segnale 
d’allarme. Le onde successive (onde S, R E L ) sono responsabili dei danni alle strutture. 
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1. PRECAUZIONI RELATIVE ALLA SICUREZZA 
 

• Il dispositivo è stato progettato per installazione all’interno degli edifici.  
• Non installare il dispositivo all’esterno dell’edificio.  
• Il dispositivo richiede tensione a 230Vac. L’installazione deve essere fatta da un elettricista abilitato.  
• Una volta installato, togliere l’alimentazione 230Vac prima di aprire il dispositivo.  
• Evitare di spruzzare l’acqua direttamente nella apparecchiatura.  
• Non esporre ai raggi solari.  
• Non usare il dispositivo in ambiente con temperatura maggiore di 45°C e inferiori a 0°C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PRECAUZIONI RELATIVE ALLA INSTALLAZIONE E UTILIZZO 
 
Prestare particolare attenzione a quanto di seguito esposto.  

• Assicurarsi sempre che il prodotto sia adatto al tipo di applicazione che si intende realizzare.  
• Verificare che il dispositivo sia correttamente montato ed impostato secondo i parametri ed i valori prescelti: 

chiaramente in questo caso a seconda dell’impostazione dei valori di accelerazione prescelti, varierà anche la 
funzione del dispositivo.  

• Prestare attenzione in modo particolare all’impostazione delle soglie di accelerazione da cui dipendono le 
funzionalità del dispositivo: vibrazioni dovute al traffico e/o altri agenti esterni possono incidere in modo 
notevole e rilevante sulla funzionalità del dispositivo.  

• Assicurarsi sempre che il prodotto selezionato sia adatto alle condizioni ambientali d’uso in modo che le 
specifiche tecniche vengono sempre osservate.  

• IMPORTANTE ricordare che il dispositivo ALERT SISMA non può e non deve essere considerato quale 
strumento atto a prevenire un terremoto essendo impossibile prevedere quando un simile fenomeno tellurico si 
verificherà. Il dispositivo, se impostato con soglia bassa, è in grado di percepire ed avvertire l’arrivo delle onde 
P (primarie) che sono di intensità più bassa rispetto le onde sismiche che seguono (intensità maggiore). Il 
tempo di preavviso è dipende dalla distanza dell’epicentro.  

• Si consiglia, una volta installato il dispositivo di predisporre un piano per l’evacuazione e/o spostamento in 
punti di sicurezza tenendo conto del tipo di immobile.  

• Pianificare con criterio la ripetizione del segnale sirena e informare in modo adeguato gli utilizzatori cercando 
di evitare situazioni di panico. 
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INSTALLAZIONE Prestare particolare attenzione a quanto di seguito esposto. 
 

 
DOVE INSTALLARE IL RILEVATORE 
 
Installate il Rivelatore possibilmente in un muro portante tenendo conto, nel posizionamento, della capacità 
di propagazione degli urti nella struttura stessa. Può essere installato sia su superfici verticali che orizzontali. 

 
DOVE NON INSTALLARE IL RILEVATORE 
 
Evitate l’installazione su strutture che possono vibrare 
sotto l’azione di macchinari, vicino a motori, traffico, 
ecc… 
 
 
FISSAGGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Per il fissaggio utilizzare il pannello posteriore che si adatta bene ad una scatola portafrutta da 3 
moduli. E’ possibile fissarlo anche utilizzando viti a pressione.  
Una volta fissato il pannello posteriore e collegato l’alimentazione ( e agli ausiliari se usati) fissare il dispositivo con 
le 4 viti al pannello posteriore. Coprire poi le viti con il frontalino laterale che si inserisce ad incastro. 
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COLLEGAMENTO ALIMENTAZIONE E RELAY AUSILIARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
fig.1 connettore di alimentazione e connettore ausiliario visti da dietro 
 
 
Collegare l’alimentazione 220/230Vac nel connettore (L N) ed eventualmente i cavi del relay (se previsto l’uso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima del fissaggio impostare i microinterruttori 1-5 a seconda delle esigenze di utilizzo (vedi pagine seguenti).  
Il dispositivo viene inviato con la sensibilità più alta paria a 0.010 [g] (tutti i microinterruttori in off). Si precisa che con 
questa sensibilità è indispensabile fissare il dispositivo al muro altrimenti, in caso di allarme, la vibrazione della sirena 
interna va a disturbare il sensore interno e il dispositivo rimane in allarme continuo. 
 
Per ambienti estesi è possibile riprodurre il segnale di allarme sismico ad altre stanze usando l’uscita a relay. In questo 
caso ricordarsi di togliere il Jumper dalla scheda. 
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Se viene utilizzata l’uscita a relay per la chiusura di una elettrovalvola a GAS normalmente aperta con riarmo 
manuale, collegare come da figura sottostante: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In questo tipo di applicazione il Jumper deve essere collegato.  
In caso di allarme il relay della scheda si chiude per un secondo permettendo così lo sgancio della bobina della 
elettrovalvola.  
Se viene usata questa configurazione per bloccare un ascensore nel caso di superamento di una soglia impostata il 
comando del relay deve essere usato come ingresso alla logica di comando del quadro ascensore. Si ricorda che in 
questo caso che il relay della scheda, se viene superata la soglia impostata, si chiude per un secondo e poi rimane 
aperto fino alla prossima scossa. 
Pertanto l’eventuale dispositivo SET/RESET o (di autoritenuta) deve essere impostato via SW (o HW) nel quadro 
di comando/PLC dell’ascensore. 
 
ATTENZIONE 
 
Terminata l’installazione di Alert Sisma controllare che il segnale visivo nel pannello anteriore lampeggi (con due 
luci rosse) a intermittenza. Questo lampeggio indica che Alert Sisma è attivo e in funzione. Fare attenzione al 
lampeggio anche dopo l’installazione. Se Alert Sisma si dovesse fermare di lampeggiare, chiamare questi numeri: 
tel. 0426.46073 – 3296907091 per un ripristino. 
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CONFIGURAZIONE MICROINTERRUTTORI 
 
 
Il sensore sismico ha sei microinterruttori che a seconda del tipo di applicazione che si vuole realizzare permette di 
impostare 64 valori di sensibilità (vedi tabella seguente). 
 

MICROINTERRUTTORI 
 
 

 
1  2  3  4 5 6 

 
ON 

 
OFF 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il sensore sismico misura l’accelerazione di picco (PGA). A seconda della posizione dei microinterruttori è 
possibile selezionare la soglia di intervento. L’unità di misura è l’accelerazione [g] (1g=9,8 m/s^2).  
La soglia di intervento parte da 0.01g fino a 0.325g. La seguente tabella riporta l’accelerazione in funzione 
della combinazione dei microinterruttori. 
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 M I C R O I N T E R R U T T O R I    

6 5 4 3  2 1 SOGLIA [g]  
OFF OFF OFF OFF  OFF OFF 0.010  
ON OFF OFF OFF  OFF OFF 0.015  
OFF ON OFF OFF  OFF OFF 0.020  
ON ON OFF OFF  OFF OFF 0.025  
OFF OFF ON OFF  OFF OFF 0.030  
ON OFF ON OFF  OFF OFF 0.035  
OFF ON ON OFF  OFF OFF 0.040  
ON ON ON OFF  OFF OFF 0.045  
OFF OFF OFF ON  OFF OFF 0.050  
ON OFF OFF ON  OFF OFF 0.055  
OFF ON OFF ON  OFF OFF 0.060  
ON ON OFF ON  OFF OFF 0.065  
OFF OFF ON ON  OFF OFF 0.070  
ON OFF ON ON  OFF OFF 0.075  
OFF ON ON ON  OFF OFF 0.080  
ON ON ON ON  OFF OFF 0.085  
OFF OFF OFF OFF  ON OFF 0.090  
ON OFF OFF OFF  ON OFF 0.095  
OFF ON OFF OFF  ON OFF 0.100  
ON ON OFF OFF  ON OFF 0.105  
OFF OFF ON OFF  ON OFF 0.110  
ON OFF ON OFF  ON OFF 0.115  
OFF ON ON OFF  ON OFF 0.120  
ON ON ON OFF  ON OFF 0.125  
OFF OFF OFF ON  ON OFF 0.130  
ON OFF OFF ON  ON OFF 0.135  
OFF ON OFF ON  ON OFF 0.140  
ON ON OFF ON  ON OFF 0.145  
OFF OFF ON ON  ON OFF 0.150  
ON OFF ON ON  ON OFF 0.155  
OFF ON ON ON  ON OFF 0.160  
ON ON ON ON  ON OFF 0.165  
OFF OFF OFF OFF  OFF ON 0.170  
ON OFF OFF OFF  OFF ON 0.175  
OFF ON OFF OFF  OFF ON 0.180  
ON ON OFF OFF  OFF ON 0.185  
OFF OFF ON OFF  OFF ON 0.190  
ON OFF ON OFF  OFF ON 0.195  
OFF ON ON OFF  OFF ON 0.200  
ON ON ON OFF  OFF ON 0.205  
OFF OFF OFF ON  OFF ON 0.210  
ON OFF OFF ON  OFF ON 0.215  
OFF ON OFF ON  OFF ON 0.220  
ON ON OFF ON  OFF ON 0.225  
OFF OFF ON ON  OFF ON 0.230  
ON OFF ON ON  OFF ON 0.235  
OFF ON ON ON  OFF ON 0.240  
ON ON ON ON  OFF ON 0.245  
OFF OFF OFF OFF  ON ON 0.250  
ON OFF OFF OFF  ON ON 0.255  
OFF ON OFF OFF  ON ON 0.260  
ON ON OFF OFF  ON ON 0.265  
OFF OFF ON OFF  ON ON 0.270  
ON OFF ON OFF  ON ON 0.275  
OFF ON ON OFF  ON ON 0.280  
ON ON ON OFF  ON ON 0.285  
OFF OFF OFF ON  ON ON 0.290  
ON OFF OFF ON  ON ON 0.295  
OFF ON OFF ON  ON ON 0.300  
ON ON OFF ON  ON ON 0.305  
OFF OFF ON ON  ON ON 0.310  
ON OFF ON ON  ON ON 0.315  
OFF ON ON ON  ON ON 0.320  
ON ON ON ON  ON ON 0.325  

Tabella.1: impostazione delle soglie con i microinterrutori 
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CONFIGURAZIONE DEL JUMPER 
 

 
Il Jumper comanda il relay in due modi:  

• se inserito, in caso di allarme, il relay scatta per un secondo.  
• Se tolto, in caso di allarme, il relay segue la sirena (circa due secondi ON e un secondo OFF) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIFICHE TECNICHE 
 

 
Dimensioni: 12x9x3 cm  
Tensione di alimentazione: 230Vac 
Consumo: <2.5W 
Durata batteria standard (in emergenza): 15 minuti  
Accelerometro: 3 Assi 
Intensità sonora: 80dB circa 
Temperatura di funzionamento: 0°C–45°C 
Sensibilità soglia: Regolabile da 0.010g a 0.325g  
Tempo di risposta 0.2-0.3 secondi  
Corrente massima al relay ausiliario 2 Amp. 
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MANUNTENZIONI PERIODICHE 
 
Ogni due anni si consiglia di inviare il dispositivo in fabbrica per verificare il funzionamento.  
Oltre alla verifica del dispositivo, ed eventualmente aggiornamento software, verrà sostituita la batteria Ni-Cd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSIGLIO PER L’IMPOSTAZIONE SOGLIE  
Se si vuole rilevare qualsiasi scossa sismica anche di debole intensità impostare la soglia di accelerazione più 
bassa 0.010g. Se ci sono delle vibrazioni dovute al traffico o all’ambiente alzare la soglia di intervento. 
 
Se viene usato per chiudere la valvola a GAS (o es. bloccare un ascensore) nel caso venga superata una certa soglia 
(ad esempio per scosse forti), impostare i microinterrutori alla soglia desiderata seguendo l’ordine della tabella 4. 
 
La seguente tabella (indicativa) mostra le accelerazioni in funzione della intensità (scala Mercalli Modificata). 

 

Intensità Scossa PGA in g Danni potenziali 
 

I impercettibile <0,0017 Nessuno 
 

 

leggera 0,0017 - 0,014 Nessuno 
 

II - III 
 

 

moderata 0,014 - 0,039 Nessuno 
 

IV 
 

 

piuttosto forte 0,039 - 0,092 Molto lievi 
 

V 
 

 

forte 0,092 - 0,18 Lievi 
 

VI 
 

 

molto forte 0,18 - 0,34 Moderati 
 

VII 
 

 

rovinosa 0,34 - 0,65 Moderati - Gravi 
 

VIII 
 

 

distruttiva 0,65 - 1,24 Gravi 
 

IX 
 

 

completamente distruttiva >1,24 
 

Molto Gravi 
 

X+  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’azienda GR PLAST con sede in via I-Montesi n. 159 Bottrighe (RO), non si assume alcuna responsabilità civile e/o 
penale per danni causati dalla non corretta installazione, uso e manutenzione del prodotto AlertSisma V16. 
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 

 

Il sottoscritto Renato Grisotto 
 
In qualità di legale rappresentante della ditta G.R.Plast S.r.l. 

con sede in Via I. Montesi, 159 45013 Bottrighe (RO) 

Partita IVA: 01121270290 

 

Dichiara 
 
 

che il prodotto: Sensore 

sismico Modello: ALERTSISMA 

V16 Anno di costruzione: 2016 
 

È stato costruito rispettando le seguenti direttive e norme: 
 

• Direttiva 2014/35/UE nota come “Direttiva bassa tensione”  
• Direttiva 2014/30/UE nota come "Direttiva compatibilità elettromagnetica"  
• Direttiva 2011/65/CE nota come “Direttiva RoHS”  
• Direttiva 2012/19/UE nota come “RAEE”  
• EN 61000-6-3:2007  
• EN 61000-6-1:2007  
• EN 61010-1:2011  
• EN 60335-1:2012 

 

 
Ed è quindi conforme alle vigenti  

Data 12/09/2016 
 
 

 
L’analisi dei rischi, il manuale e la documentazione che costituisce il fascicolo tecnico è 

stata verificata dall’ing. Renato Carraro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Via Lauro, 95 Cadoneghe Padova Italy  

Consulenti e Periti per : Guardia di Finanza, Tributaria, Autorità Doganali, Carabinieri,  
Polizia di Stato, Unioncamere, Tribunali. 


